
TUV Rheinland LGA Products GmbH

Nach DIN EN ISO/lEC 17025 akkredit iertes prüf laboratorium
DAR-Registriernummer: DAP-PL-' 524.1 1

Geltungsdauer bis:  30.  Apr i l201G

?

=
=;
; Prüfzeugnis-Nummer: p-lx 19116/18

TÜVRhein lando

LGAtcl
Genau.  Richt ig .

Allgemeines bauaufsichtl iches Prüfzeu gnis

Für: Einhandmischer-Spült ischarmatur der Firma BLI\NCO GmbH + Co. KG
Serie BLA,NCOPYLOS-S. Art.-Nr. 512991

wird hiermit aufgrund Art.22 der Bayerischen Bauordnung (BayBO) vom 14.08.2007 und der
Bauregell iste A, Teil 2 - Ausgabe 200911, Punkt 2.14 ein allgenreines bauaufsichl,l iches Prüf-
zeugnis zum Nachweis dr>r Verwendbarkeit hinsichtl ich des Geräuschverhaltens errteilt..)

Antragsteller: BLANCO GmbH + Co. KG
Flehinger Straße 59
75038 Oberderdinoen

Der geräuschtechnischen Beurtei lung der Einhandmischer-Spüll . ischarmatur l iegt Cer Prüfbe-

richt Nr. EMATAS 84115230-AT3 b der TRLP zugrunde.

Dieses al lgemeine bauauisichtl iche Prüfzeugnis umfaßt 5 Seiten.

-) Es wird hier auf die Bauordnung des Landes Bezug genommen, in dem die Prüfstr: l le ihren Si2 hat; das al lgemeine bauaufsicht-
l iche Prüfzeugnis gi l t  jedoch irr al len Bundesländern.

*) Für den o.g. Gegenstand gal l  bis 2um30.04.2011 das Prüfzeichen P-lX 18116/lB gemäß dem al lgemeinen bauaufsichfl ichen
Prü2eugnis der LGA vom24.)4.2006.

Dieses Prü2eugnis darf nur im voll>n Wortlaut veröffentlicht werden. Jede Veröffentlichung in Küzung oder Auszug bedarf der vorhe-
rigen Genehmigung durch die TRLF.

Sitz und Registergericht Nürnberg HRB 26013
TÜV Rheinland LGA Products GrnbH . Tillystraße 2. 90431 Nürnberg Geschäftsfüh-rer: 

-
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TUV Rheinland LGA Products GmbH

Allgemeines bauaufsichtl iches Prüfzeugnis Nr. P-lX 18116/lB

I Allgemeine Besti lmmungen
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Mit diesem allgemreinen bauaufsichtl ichen Prüfzeugnis is;t die Venvendbarlkeit des als
Gegenstand aufgr;führten Produkts im Sinne der Landesbauordnungen nachgewie-
sen ").

Das al lgemeine bauaufsichtl iche Prüfzeugnis ersetzt nicht die für Durchfi jhrung von
Bauvorhaben ger;etzl ich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustirnmungen und
Beschein igungen.

Das al lgemeine bauaufsichtl iche Prüfzeugnis wird unbeschadet der Rechte Dritter,
insbesondere priviater Schutzrechte, erteilt.

Herstel ler und Vr:rtreiber des Bauprodukts haben, unbeschadet weitergehender
Regelungen in den ,,Besonderen Bestimmungen", dem 'Verwender des Brauprodukts
Kopien des al lgenteinen bauaufsichtl ichen Prüfzeugnissies zur Verfügurng zu stel len
und darauf hinzuweisen, daß das al lgemeine bauaufsichtl iche Prüfzerugnis an der
Verwendungsstel l> vorl iegen muß. Auf Anforderung sirrd den betei l igten Behörden
Kopien des al lgerneinen bauaufsichtl ichen Prüfzeugnisses zur Verfügung zu stel len.

Das al lgemeine h,auaufsichtl iche Prüfzeugnis darf nur vol lständig venrielfält igt wer-
den. Eine auszugsweise Veröffentl ichung bedarf der Zlustimmung derr ertei lenden
Prüfstel le. Texte und Zeichnungen von Werbeschrif ten dürfen dem allgemeinen bau-
aufsichtl ichen Prufzeugnis nicht widersprechen. Übersetzungen des al lgemeinen
bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses müssen den Hinweis ,,'y'on der erteilendern Prüfstel-
le nicht geprüfte Übersetzung der deutschen Originalfassuflg" enthalten.

Die ertei lende Prufstel le ist berechtigt, im Herstel lerwerk, im Händlerlagerr oder auf
der Baustel le oder am Einbauo1L zu prüfen oder prüfen zu lassen, ob die Bestim-
mungen dieses al lgemeinen bauaufsichtl ichen Prüfzeugnisses eingehaltr:n worden
sind.

Das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis wird widr-'rruflich erteilt. Die Bestim-
mungen des allg,:meinen bauaufsichtl ichen Prüfzeugnisses können ntrchträglich
ergänzt oder geärtdert werden, insbesondere wenn neue technische Erl<enntnisse
dies erfordern.

Das als Gegenstartd des al lgemeinen bauaufsichtl ichen Prüfzeugnisses erufgeführte
Bauprodukt bedari 'des Nachweises der Übereinstimmung (Übereinstinrmungsnach-
weis) und der Kennzeichnung mit dem Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeic;hen) nach
den Übereinstimm lngszeichen-Verordnungen der Länder.

Dieses al lgemeine bauar"fsichtl iche Prüfzeugnis gi l t  zugleich als Prüfzeichen im Sinne der Prüfzeictrenverordnung
der Länder, sofern für das als Gegenstand aufgeführte Bauprodukt ein solches vorgeschrieben ist.
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TUV Rheinland LGA Prodructs GmbH

Allgemeines bauaufsichtl iches Prüfzeugnis Nr. P-lX 181 16/lB

l l  Besondere Bestimmungen

1 Gegenstand und Anwendungsbereich

1.1 Einhandmischer-lSpült ischarmatur
Serie BLANCOPYLOS S, Art.-Nr. 512991
Messinggehäuse
Ausziehbarer Scf rwenkauslauf
Strahlreglergewinde M 24 x 1
Flexible Anschlul l ,schläuche
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1.2 Der Nachweis der Brauchbarkeit erstreckt sich nur auf das Geräuschverhalten

1.3 Verwendungsauflagen

Die Armaturen mtissen mit einem Strahlregler der Armaturengruppe I uncl höchstens
der Durchflußklar;se B (maximaler Durchfluß 0,42 l/s; bei einem Fliel3druck von
0,3 MPa) ausgerijstet sein. Der Strahlregler muß ein allgemeines bauaufsichtl iches
Prüfzeugnis haben und entsprechend gekennzeichnet srein.
Strahlregler dürfen nur durch Strahlregler der Armaturengruppe I und höchstens der
Durchflußklasse [] ersetzt werden.

2

i
I 2 Bestimmungen ftir das Bauprodukt
u

2.1 Anforderungen an die Eigenschaften

'6 2.1.1 Die Armaturen sinrl nach DIN 4109, Ausgabe November 1989, Abschnitt 21..3.1 in die

Armaturengruppe l,  Durchflußklasse B eingestuft.

2.1.2 Diese Einstufung gyi l t  nur bei Einhaltung der unter 1.3 fes;tgelegten Venverrdungsauf-

lagen.
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tÜV Rtreinland LGA Products GmbH

Allgemeines bauaufsichtl iches Prüfzeugnis Nr. P-lX 18116/lB

2.2 Kennzeichnung
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Die Armaturen sittd nach DIN 4109, Ausgabe November 1989, Abschnitt 4.3.3 mit
dem Herstellerkertnzeichen, einem Prüfzeichen, der Annaturengruppe und gegebe-

nenfalls der Durcltf lußklasse zu kennzeichnen. Dazu ist neben dem Hers;tellerkenn-

zeichen die Kennz:eichnung P-lX 18116118 zu venvenden.

2.3 ÜbereinstimmunEsnachweis

2.3.1 Übereinstimmungserklärung

Die Bestätigung der Übereinstimmung des unter l l  1.1 genannten Bauproduktes mit

den Bestimmungen dieses al lgemeinen bauaufsichtl icherr Prü2eugnisses muß mit ei-

ner Übereinstimmungserklärung des Herstellers gemäß Artikel 26 der BayBO erfolgen.

2.3.2 Werkseigene Produktionskontrol le

In jedem Herstel lerrwerk ist eine werkseigene Produktionskontrol le einzurichten und

durchzuführen.

2.3.3 Erstprüfung des tsauproduktes durch eine anerkannte Prüfstelle

lm Rahmen der Erstprüfung sind an drei Mustern der Einhandmisrcher-Spül-

t ischarmatur, Serie BLANCOPYLOS-S, Art.-Nr. 512:391 die Prüfungen nach

DIN EN ISO 382i1 - Prüfung des Geräuschverhaltens \/on Armaturen und Geräten

der Wasserinstal lat ion - durchgeführt worden. Die Ergebnisse enthält der lPrüfbericht

Nr. QEMATAS 8405224-AT1d der LGA.

2.3.4 Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen)

Die Verpackung urrd/oder der Beipackzettel des unter l l  '11.1 genannten Bauproduktes

ist mit dem Übere nstimmungszeichen (Ü-Zeichen) nachr den Übereinstimmungszei-

chen-Verordnungen der Länder zu kennzeichnen.

Seite 4 von 5



TUV Rheinland LGA Produ.rcts GmbH

Allgemeines bauaufsicht l i rches Prüfzeugnis Nr.  P- lX 181 16/ lB

Rechtsbehelfsbeleh ru n g
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Die Erteilung dieses allgJemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses ist ein Venrl'altungsakt,

gegen den Widerspruch zulässig ist. Der Widerspruch ist innerhalb eines Monats nach Be-

kanntgabe dieses al lgerneinen bauaufsichtl ichen Prüfzeugnisses schrif t l ich oder zur Nie-

derschrif t  bei der tÜV nneinland LGA Products GmbH, Ti l lystraße 2,90431 Nürnberg ein-

zulegen. Falls die Frist durch das Verschulden eines von lhnen Bevollmächtigten versäumt

werden soll te, so würde cessen Verschulden lhnen zugerechnet werden.

Nürnberg, den 14.12.201 1
EMATAS/Si

TÜV Rfreinland LGA Proclucts GmbH
Labor Akustik und Schalk;chutz

T{iv Rheinland
LGA Products GmbH

fillystraße 2

9043? Nrürnberg

r r n  I

Dip l . - lng. (FH) Schimkus
Prüfstellenleiter

Der Buchstobe "Ü" nruss in seiner Form
der nebenstehende n Abbi ldung
entsprechen. Seine Breite muss zur
Höhe im Verhöl fn is von I  :1,33 stehen.
Der Buchstobe "Ü" und die dorin
entholtenen Angoben müssen deutl ich
lesbor sein. Wird dos; Ü-Zeichen ouf
einem Beipockzetiel, der Verpockung,
dem Lieferschein ocler einer Anloge zum
Lieferschein ongebrccht, so dorf der
Buchstobe "Ü" ohne oder mit  e inem
Teil der Angoben ouf dem Bouprodukt
ongebrocht werderr.

Il BLANCO

DtN 4109

P-rx 18116/[ ]

LGAIöI
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