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Udstedtr 2011.O7.22
Gyld ig t i l :  2014.07.O1

Udstedt i  medfar at byggelovens S 2B stk 2

GODKENDELSESINDEH AVE R:
Andersen & Nielsen A/S
Meterbuen 2-4
2740 Skovlunde
Telefon: 36 41 02 00
Telefax: 36 41 69 32

Blandearmatur t i l  kakkenvask
BLANCO ACTIS
51 2889,  51  2891,  51  2893,  51  2895,  51  2897,  51  2899,  51  2901 '  51  2903,  51  291 1 ,

51  3985,  51  4941,  51  4965,  514975,  51  4976,  51  4977,  51  4978,  51  4979,  514980 '

514981, 517632 og 517646

BLANCO ZENOS
512937, 5'l 2939, 512941, 512943, 51 2945, 512947, 51 2949, 51 2951' 51 2959'

513983,  514938,  514960 og 517629

FABRIKAT:
Blanco GmbH + Co.  KG, TYskland

MIERKNING:
o Fabr ikantmerke:BLANCO
. Varmt og koldt vand:

Radt  og b lät  merke
Pä t i ls lu tn ingsslanger:

.  Fabr ikantmarke:  PARINOX SPX

. Godkendelsesmerke: \ZEl
Pä embal lage:

.  Godkendelsesnummer

.  Godkendelsesmaerke:Gl

KVALITETSKONTROL:
Godkendelsesi ndehaver op retholder
obligatorisk kontrolaftale med
Teknologisk lnstitut, Aarhus.

Vandst rom,  /g

l ;  BLANCO ACTIS l l :  BLANCO ZENOS
1 kPa  =  0 ,01  ba r  =  0 ,1  mVs

Stojniveau Lne i dB(A) og vandstrom i
afhengighed af tryktabet over armaturet.
Det angivne stsjniveau ved 300 kPa
l :  Lnp = 16 dB(A)
l l :  Lap = 12 dB(A) er  det  maksimale
stojniveau ved regulering mellem
äben og lukket venti l,

BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG:
Anvendelse af armaturet i bygninger, der er omfattet af bygningsreglementets
bestemmelser om lydforhold, kan ske i henhold ti l  de retningslinier, der er
angivet i DS 439, Norm for vandinstallationer'

Ved vurdering af, om armaturet ved det aktuelle vandtryk kan give en ti l freds
sti l lende vandstrsm, henvises ti l  DS 439, Norm for vandinstallationer.

BEMIERKNINGER:
Armaturer med angivelsen >300 kPa kan ikke klassificeres i en trykgluppe, da

tryktabet ved den fbrudsatte vandstrom er storre end 300 kPa, ltolge DS 439,
Norm for vandinstallationer, er forudsatningen for at dimensionere
installationen ved forenklet beregning derfor ikke opiyldt. Der mä r stedet
foretages en beregning af den aktuelle installation eller en aftapningsprove for

at sikre, at armaturet kan yde en ti lstraekkelig vandmengde

BESKBIVELSE OG TEKNISKE DATA:
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Side 1 af  1

Betiening

Montering

Med 6t greb for vandstrom og blandtng.

Pä bordplade.
Tilgang nedefra gennem VA-godkendte fleksible
t i ls lu tn ingsslanger.

Udlob og  t i lbehsr Svingbar udlobstud med luf t indblander

Stojniveau
(ved tryktab
300 kPa)

l :  Luo  =  16  dB(A)

i l :  L "o  =  12  dB(A)

St@jgruppe Gruppe 1

Forudsat vandstrom Qr = 0,2 l/s

Trykgruppe >300 kPa (se bemarkninger)

Materlale Armaturets dele er udfsn i messing.
Tor vegt uden koblingsslanger:
Actis: 1790 gram
Zenos: 2070 gram

DS Certificering A/S
ETA-Danmark
Kollegievej 6
DK-292A Char lot ten I  u  nd

Telefon: +45 72 24
Teiefax: +45 72 24

53 0C
59 04

F-mai l :  e ta@dsced.dk
I trternet: ra,iwvr. etadan nrark. d k


