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ﬁ Godkendelse
VA 1.42/18167
Udstedt:  2013.01.24
Gyldig til:  2016.01.01

SIS, Udstedt i medfer af byggelovens § 28 stk. 2
GODKENDELSESINDEHAVER: Blandearmatur til kekkenvask

Andersen og Nielsen A/S

Wede b B BLANCO PYLOS-S

2740 Skovlunde type 20150-xxxXXX

Telefon: 36 41 02 00
Telefax: 36 41 69 32

FABRIKAT: BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG:
Blanco GmbH + Co KG., Tyskland Anvendelse af armaturet i bygninger, der er omfattet af bygningsreglementets
bestemmelser om lydforhold, kan ske i henhold til de retningslinier, der er
MZERKNING: angivet i DS 439, Norm for vandinstallationer.
o Fabrikantmasrke: BLANCO
e Varmt og koldt vand: Ved vurdering af, om armaturet ved det aktuelle vandtryk kan give en tilfreds-
Redt og blat masrke stillende vandstrem, henvises til DS 439, Norm for vandinstallationer.
Pa tilslutningsslanger:
o Fabrikantmaerke: PARINOX SPX BEM/ERKNINGER:
e Godkendelsesmaerke: Va Armaturer med angivelsen >300 kPa kan ikke klassificeres i en trykgruppe, da
tryktabet ved den forudsatte vandstrem er sterre end 300 kPa. Ifglge DS 439,

Pa udtreeksslanger: . . . .
Fabrikantmearke: WITZENMANN Norm for vandinstallationer, er forudseetningen for at dimensionere

installationen ved forenklet beregning derfor ikke opfyldt. Der ma i stedet
foretages en beregning af den aktuelle installation eller en aftapningsprove for
at sikre, at armaturet kan yde en tilstreskkelig vandmaengde.

e Godkendelsesmaerke: Vel
Pa emballage:
o Godkendelsesnummer

« Godkendelsesmeerke: Vd BESKRIVELSE OG TEKNISKE DATA:
KVALITETSKONTROL: Betjening Med ét greb for vandstrem og blanding.
Godkendelsesindehaver opretholder Montering P& bordplade.
obligatorisk kontrolaftale med Tilgang nedefra gennem VA-godkendite fleksible
Teknologisk Institut, Aarhus. tilslutningsslanger.
Xxxxxx er alene udtryk for en overflade/farve.
o ," Udlgb og tilbehor Svingbar udlgbstud med udtraeksslangeslange og
15 luftindblander.
7 Stajniveau Lap = 13 dB(A)
4 /] 13 4BlA) gvoe(;:ikt;y:)tab
Stagjgruppe Gruppe 1
100 Forudsat vandstrem | g = 0,2 I/s
% Trykgruppe Gruppe >300 kPa (se Bemzerkninger)
g Materiale Armaturets dele er udfert i messing.
H Taer vaegt uden koblingsslanger: 3700 gram
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1 kPa = 0,01 bar=0,1 mVs Tlartia Na T2z en
Martin Frantzen
Stajniveau Lap i dB(A) og vandstrem i

afhaengighed af tryktabet over armaturet.

Det angivne stgjniveau ved 300 kPa
Lap = 13 dB(A) er det maksimale stgjniveau
ved regulering mellem aben og lukket ventil.

Side 1 af 1
DS Certificering A/S Telefon: +45 72 24 59 00 E-mail: eta@dscert.dk
ETA-Danmark Telefax: +45 72 24 59 04 Internet: www.etadanmark.dk

Kollegievej 6
DK-2920 Charlottenlund




