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SEZIONE 1: identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

BLANCO DeepClean Ceramic_Art.-Nr. 526 308

1.1. Identificatore del prodotto

1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

Utilizzazione della sostanza/della miscela

Prodotti per la pulizia e il lavaggio

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Produttore

PMS Thomin GmbHDitta:

Indirizzo: Meckesheimer Str. 7/1

Città: D-74939 Zuzenhausen

Telefono: Telefax:+49(0)6226-789330 +49(0)6226-7893399

info@pms-thomin.deE-Mail:

www.pms-thomin.deInternet:

Frau Baschleben-Thomin

+49(0)6226-7893366

heike.baschleben-thomin@pms-thomin.de

während der Arbeitszeit erreichbar

Dipartimento responsabile:

Fornitore

Ditta: BLANCO GmbH + Co KG

Indirizzo: Flehinger Str. 59

Città: D-75038 Oberderdingen

Telefono: +49 (0)7045 44-81419

E-Mail: service@blanco.de

Giftnotrufnummer: +49(0)160-92250872 (24 h erreichbar)1.4. Numero telefonico di 

emergenza:

SEZIONE 2: identificazione dei pericoli

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

Regolamento (CE) n. 1272/2008

Categorie di pericolo:

Lesioni oculari gravi/irritazione oculare: Eye Irrit. 2

Indicazioni di pericolo:

Provoca grave irritazione oculare.

2.2. Elementi dell'etichetta

Regolamento (CE) n. 1272/2008

Avvertenza: Attenzione

Pittogrammi:

H319 Provoca grave irritazione oculare.

Indicazioni di pericolo

P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta 

del prodotto.

Consigli di prudenza
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P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.

P280 Proteggere gli occhi/Proteggere il viso.

P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi 

minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo . Continuare a sciacquare.

P337+P313 Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.

Le sostanze contenute nella miscela non rispondono ai criteri per l' individuazione delle sostanze PBT e vPvB 

secondo l'allegato XIII del Regolamento REACH.

2.3. Altri pericoli

SEZIONE 3: composizione/informazioni sugli ingredienti

3.2. Miscele

Componenti pericolosi

QuantitàNome chimicoN. CAS

N. CE N. indice N. REACH

Classificazione-GHS

< 5%37247-91-9 Ossido di calcio e magnesio

253-425-0 05-2114520714-55

Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1; H315 H318

Testo delle frasi H e EUH: vedi alla sezione 16.

SEZIONE 4: misure di primo soccorso

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

Non respirare le polveri.Evitare il contatto con gli occhi.

Informazioni generali

In caso di inalazione: Portare la persona all'aperto. Consultare il medico.

In seguito ad inalazione

In caso di contatto con la pelle, lavarsi con: Acqua. In caso d'irritazione cutanea consultare un dermatologo.

In seguito a contatto con la pelle

Sciacquare subito bene con un salva-occhi o con acqua. In caso di disturbi prolungati, rivolgersi al proprio 

oculista.

In seguito a contatto con gli occhi

Sciacquare subito la bocca e bere abbondante acqua. NON provocare il vomito. Consultare il medico.
In seguito ad ingestione

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Irritante per gli occhi e la pelle.  Corrosivo per le vie respiratorie.

4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

Trattamento sintomatico.

SEZIONE 5: misure antincendio

5.1. Mezzi di estinzione

Il prodotto stesso non è infiammabile. Coordinare le misure di sicurezza per lo spegnimento delle fiamme 

nell'ambiente.

Mezzi di estinzione idonei

Acqua. Reazione intensa con: Acqua.

Mezzi di estinzione non idonei
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5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Non ci sono informazioni disponibili.

In caso d' incendio: Utilizzare una maschera protettiva ermetica.

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Tenere/conservare lontano da materiali combustibili.

Ulteriori dati

SEZIONE 6: misure in caso di rilascio accidentale

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

 Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Non respirare le polveri.Evitare il sviluppo di polvere.

Non disperdere nelle fognature o nelle falde acquifere.
6.2. Precauzioni ambientali

Racoglirere a secco e con cautela. Raccogliere meccanicamente e provvedere allo smaltimento in contenitori 

adeguati.

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

SEZIONE 7: manipolazione e immagazzinamento

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.

Indicazioni per la sicurezza d'impiego

Non sono necessarie misure speciali.

Indicazioni contro incendi ed esplosioni

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Tenere l'imballaggio secco e ben chiuso, per evitare contaminazione e assorbimento di umidità. Se 

maneggiato a contenitore aperto si devono utilizzare dispositivi per l'aspirazione locale.

Requisiti degli ambienti e dei contenitori di stoccaggio

Non conservare insieme a: Acido.

Indicazioni per lo stoccaggio comune

Non ci sono informazioni disponibili.

Informazioni supplementari per le condizioni di stoccaggio

7.3. Usi finali particolari

Polvere detergente „Wiener Kalk”

SEZIONE 8: controllo dell'esposizione/protezione individuale

8.1. Parametri di controllo

Sinora non sono stati stabiliti valori limite a livello nazionale.

Altre informazioni sugli valori limite

8.2. Controlli dell'esposizione

Non respirare le polveri.

Controlli tecnici idonei

Non mangiare, bere, fumare o fiutare tabacco sul posto di lavoro. Lavare le mani prima delle pause e alla fine 

della lavorazione. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.

Misure generali di protezione ed igiene

Occhiali di protezione ermetici.

Protezioni per occhi/volto
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Si devono indossare guanti di protezione collaudati: 

Materiale appropriato: PVC (cloruro di polivinile). NR (Caucciù naturale, gomma naturale). CR 

(policloroprene, caucciú di cloroprene). NBR (Caucciù di nitrile). FKM (caucciù di fluoro). 

Si devono considerare i tempi di passaggio e il rigonfiamento del materiale.

Protezione delle mani

Protezione per il corpo: non necessario.

Protezione della pelle

Protezione delle vie respiratorie necessaria a: In caso di sviluppo di polvere. apparecchio per filtraggio 

corpusculare (EN 143). apparecchio di respirazione che non fa uso dell'aria ambiente (respiratore isolante) 

(DIN EN 133).

Protezione respiratoria

bianco/a

PolvereStato fisico:

Colore:

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

SEZIONE 9: proprietà fisiche e chimiche

inodoreOdore:

Valore pH (a 20 °C): 10,0 (1%)

Cambiamenti in stato fisico

2570 °CPunto di fusione:

trascurabilePunto di ebollizione iniziale e intervallo di 

ebollizione:

2580 °CPunto di sublimazione:

trascurabilePunto di ammorbidimento:

trascurabilePunto di infiammabilità:

Infiammabilità

trascurabileSolido:

trascurabileGas:

trascurabile

Proprieta' esplosive

trascurabileInferiore Limiti di esplosività:

trascurabileSuperiore Limiti di esplosività:

trascurabileTemperatura di accensione:

Temperatura di autoaccensione

non determinatoSolido:

non determinatoGas:

non comburente.

Proprieta' comburenti (ossidanti)

Pressione vapore: trascurabile

Pressione vapore: trascurabile

Densità (a 20 °C): 3,5 g/cm³

Idrosolubilità:

  (a 20 °C)

1650 (CaOH) g/L

9.2. Altre informazioni

100Contenuto dei corpi solidi:
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SEZIONE 10: stabilità e reattività

10.1. Reattività

Reagisce violentemente con l'acqua.

10.2. Stabilità chimica

Proteggere dall'umidità.

10.3. Possibilità di reazioni pericolose

 Reazioni esotermiche con: Acido.

 Proteggere dall'umidità.

10.4. Condizioni da evitare

Sostanze da evitare: Acqua. Acido.

10.5. Materiali incompatibili

SEZIONE 11: informazioni tossicologiche

11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici

Tossicocinetica, metabolismo e distribuzione

Non ci sono informazioni disponibili.

Tossicità acuta

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Non ci sono informazioni disponibili.

Nome chimicoN. CAS

FonteSpecieDosiVia di esposizione Metodo

37247-91-9 Ossido di calcio e magnesio

ratDL50 >2000 

mg/kg
OECD 425orale

Provoca grave irritazione oculare.

Corrosione/irritazione cutanea: Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Irritazione e corrosività

Effetti sensibilizzanti

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Effetti cancerogeni, mutageni, tossici per la riproduzione

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione singola

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione ripetuta

Pericolo in caso di aspirazione

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Non ci sono informazioni disponibili.

Effetti specifici nell'esame con animali

SEZIONE 12: informazioni ecologiche

12.1. Tossicità

Non ci sono informazioni disponibili.
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N. CAS Nome chimico

[h] | [d]Tossicità in acqua Dosi FonteSpecie Metodo

Ossido di calcio e magnesio37247-91-9

Tossicità acuta per i 

pesci
96 h (Calciumdihydroxi

d)

CL50 50,6 

mg/l

Tossicità acuta per le 

alghe
72 h (Calciumdihydroxi

d)

CE50r 184,7 

mg/l

Tossicità acuta per le 

crustacea
48 h (Calciumdihydroxi

d)

EC50 49,1 

mg/l

12.2. Persistenza e degradabilità

Non ci sono informazioni disponibili.

12.3. Potenziale di bioaccumulo

Non ci sono informazioni disponibili.

trascurabile

12.4. Mobilità nel suolo

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

Le sostanze contenute nella miscela non rispondono ai criteri per l' individuazione delle sostanze PBT e vPvB 

secondo l'allegato XIII del Regolamento REACH.

SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

Informazioni sull'eliminazione

Smaltire rispettando la normativa vigente.  La determinazione dei codici/delle denominazioni dei rifiuti deve 

secondo il CER deve essere effettuata in maniera specifica a seconda dei settori e dei processi .

Imballaggio: Imballaggio completamente svuotati possono essere destinati al riciclaggio.

Smaltimento degli imballi contaminati e detergenti raccomandati

SEZIONE 14: informazioni sul trasporto

Trasporto stradale (ADR/RID)

Merce non pericolosa ai sensi delle norme di trasporto.14.2. Nome di spedizione dell'ONU:

Trasporto fluviale (ADN)

14.2. Nome di spedizione dell'ONU: Merce non pericolosa ai sensi delle norme di trasporto.

Trasporto per nave (IMDG)

Merce non pericolosa ai sensi delle norme di trasporto.14.2. Nome di spedizione dell'ONU:

Trasporto aereo (ICAO-TI/IATA-DGR)

Merce non pericolosa ai sensi delle norme di trasporto.14.2. Nome di spedizione dell'ONU:

14.5. Pericoli per l'ambiente

noPERICOLOSO PER L'AMBIENTE: 

SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione

15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la 

miscela

Regolamentazione nazionale

1 - leggermente inquinante per l'acquaClasse di pericolo per le acque (D):

Data di stampa: 11.09.2020I - ITN. di revisione: 1,00



secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006

Scheda di dati di sicurezza
PMS Thomin GmbH

BLANCO DeepClean Ceramic_Art.-Nr. 526 308

Pagina 7 di 7

15.2. Valutazione della sicurezza chimica

Valutazioni di sicurezza non eseguite per le sostanze contenute nella presente miscela.

SEZIONE 16: altre informazioni

H315 Provoca irritazione cutanea.

H318 Provoca gravi lesioni oculari.

H319 Provoca grave irritazione oculare.

Testo delle frasi H e EUH (numero e testo completo)

Le informazioni fornite sono basate sullo stato delle conoscenze sul prodotto al momento della redazione 

della presente scheda e raccolte secondo scienza e coscienza. Le informazioni servono per darvi indicazioni 

circa l'uso sicuro del prodotto indicato sul foglio con i dati di sicurezza, per quanto riguarda la conservazione, 

la lavorazione, il trasporto e lo smaltimento. Le indicazioni non hanno valore per altri prodotti. Se il prodotto è 

miscelato con altri materiali o viene lavorato, le indicazioni contenute nel foglio dei dati di sicurezza hanno 

solo valore indicativo per il nuovo materiale.

Ulteriori dati

(Tutti i dati relativi agli ingredienti pericolosi sono stati rispettivamente ricavati dall 'ultima versione del foglio dati di 

sicurezza del subfornitore.)
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