
de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006

Ficha de dados de segurança
PMS Thomin GmbH

BLANCO DeepClean Ceramic_Art.-Nr. 526 308

Página 1 de 7

SECÇÃO 1: Identificação da substância/mistura e da sociedade/empresa

BLANCO DeepClean Ceramic_Art.-Nr. 526 308

1.1. Identificador do produto

1.2. Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas

Utilização da substância ou mistura

Produto de lavagem e de limpeza

1.3. Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança

Produtor

PMS Thomin GmbHCompanhia:

Estrada: Meckesheimer Str. 7/1

Local: D-74939 Zuzenhausen

Telefone: Telefax:+49(0)6226-789330 +49(0)6226-7893399

info@pms-thomin.deEndereço eletrónico:

www.pms-thomin.deInternet:

Frau Baschleben-Thomin

+49(0)6226-7893366

heike.baschleben-thomin@pms-thomin.de

während der Arbeitszeit erreichbar

Divisão de contato:

Fornecedor

Companhia: BLANCO GmbH + Co KG

Estrada: Flehinger Str. 59

Local: D-75038 Oberderdingen

Telefone: +49 (0)7045 44-81419

Endereço eletrónico: service@blanco.de

Giftnotrufnummer: +49(0)160-92250872 (24 h erreichbar)1.4. Número de telefone de 

emergência:

SECÇÃO 2: Identificação dos perigos

2.1. Classificação da substância ou mistura

Regulamento (CE) n.º 1272/2008

Categorias de perigo:

Lesões oculares graves/irritação ocular: Eye Irrit. 2

Frases de perigo:

Provoca irritação ocular grave.

2.2. Elementos do rótulo

Regulamento (CE) n.º 1272/2008

Palavra-sinal: Atenção

Pictogramas:

H319 Provoca irritação ocular grave.

Advertências de perigo

P101 Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo.

P102 Manter fora do alcance das crianças.

Recomendações de prudência
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P280 Usar protecção ocular/protecção facial.

P305+P351+P338 SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água 

durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. 

Continue a enxaguar.

P337+P313 Caso a irritação ocular persista: consulte um médico.

As substâncias presentes na mistura não cumprem os critérios PBT/mPmB nos termos do REACH, Anexo 

XIII.

2.3. Outros perigos

SECÇÃO 3: Composição/informação sobre os componentes

3.2. Misturas

Componentes perigosos

QuantidadeNome químicoN.º CAS

N.º CE N.º de índice N.º REACH

Classificação-GHS

< 5%37247-91-9 Calcium magnesium oxide

253-425-0 05-2114520714-55

Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1; H315 H318

Texto integral das frases H e EUH: ver a secção 16.

SECÇÃO 4: Medidas de primeiros socorros

4.1. Descrição das medidas de primeiros socorros

Não respirar as poeiras.Evitar o contacto com os olhos.

Recomendação geral

Em caso de inalação: Levar a pessoa afectada ao ar livre. Consultar um médico.

Se for inalado

Em caso de contacto com a pele, lavar com: Água. Em caso de irritaçoes cutâneas, consultar um 

dermatologista.

No caso dum contacto com a pele

Lavar de imediato e cuidadosamente com lavagem de olhos ou com água. Em caso de surgirem ou de se 

manterem os sintomas, consultar o médico.

No caso dum contacto com os olhos

Bochechar imediatamente a boca com água e seguidamente beber água em abundância. NÃO provocar o 

vómito. Consultar um médico.

Se for engolido

4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Irritante para os olhos e pele.  Corrosivo para as vias respiratórias.

4.3. Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários

Tratamento sintomático.

SECÇÃO 5: Medidas de combate a incêndios

5.1. Meios de extinção

O produto em si não é combustível. Adequar as medidas de extinção ao local.

Meios de extinção adequados

Água. Reage violentamente com: Água.

Meios de extinção inadequados
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5.2. Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura

Não existe informação disponível.

Em caso de incêndio Utilizar um aparelho de respiração autónomo.

5.3. Recomendações para o pessoal de combate a incêndios

Manter/guardar afastado de matérias combustíveis.

Conselhos adicionais

SECÇÃO 6: Medidas a tomar em caso de fugas acidentais

6.1. Precauções individuais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência

 Evitar o contacto com a pele, os olhos e o vestuário. Não respirar as poeiras.Evitar formação de pó.

Nao deixar verter na canalizaçao ou no ambiente aquático.
6.2. Precauções a nível ambiental

Cuidado recolher seco. Absorver mecanicamente e meter em recipientes adequados até efectuar a sua 

eliminação.

6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza

SECÇÃO 7: Manuseamento e armazenagem

7.1. Precauções para um manuseamento seguro

Manter o recipiente bem fechado em local bem ventilado.

Recomendação para um manuseamento seguro

Não são necessárias medias especiais.

Orientação para prevenção de Fogo e Explosão

7.2. Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Guardar as embalagens em local seco e bem fechadas, a fim de evitar impurezas e absorção de humidade. 

No manuseamento aberto devem ser usados dispositivos com exaustão local.

Exigências para áreas de armazenagem e recipientes

Não armazenar juntamente com: Ácido.

Informações sobre armazenamento com outros produtos

Não existe informação disponível.

Informações suplementares sobre as condições de armazenagem

SECÇÃO 8: Controlo da exposição/Proteção individual

8.1. Parâmetros de controlo

Até agora não foram fixados valores-limite nacionais.

Conselhos adicionais-Parâmetros de controlo

8.2. Controlo da exposição

Não respirar as poeiras.

Controlos técnicos adequados

Nao comer, nao beber, nao fumar ou tomar rapé no local de trabalho. Lavar as mãos antes das pausas e ao 

fim do trabalho. Evitar o contacto com a pele, os olhos e o vestuário.

Medidas de higiene

Óculos de protecção herméticos.

Protecção ocular/facial

Devem usar-se luvas de protecção testadas: 

Material adequado: PVC (Polivinilclorido (PVC)). NR (Borracha natural, latex natural). CR (policloroprenos, 

borracha de cloropreno). NBR (Borracha de nitrilo). FKM (borracha de flúor). 

Protecção das mãos
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O tempo de penetração e as propriedades originais do material devem ser considerados.

Protecção corporal: não necessário.

Protecção da pele

É necessária protecção respiratória quando: Em caso de formação de poeira. aparelho de filtro de partículas 

(NE 143). Aparelho de protecção respiratória com circulação independente do ar exterior (aparelho isolador) 

(DIN EN 133).

Protecção respiratória

branco

PóEstado físico:

Cor:

9.1. Informações sobre propriedades físicas e químicas de base

SECÇÃO 9: Propriedades físico-químicas

inodoroOdor:

Valor-pH (a 20 °C): 10,0 (1%)

Mudanças do estado de agregação

2570 °CPonto de fusão:

insignificantePonto de ebulição inicial e intervalo de 

ebulição:

2580 °CPonto de sublimação:

insignificantePonto de amolecimento:

insignificantePonto de inflamação:

Inflamabilidade

insignificantesólido:

insignificantegás:

insignificante

Perigos de explosão

insignificanteInferior Limites de explosão:

insignificanteSuperior Limites de explosão:

insignificanteTemperatura de ignição:

Temperatura de auto-inflamação

não determinadosólido:

não determinadogás:

não comburente.

Propriedades comburentes

Pressão de vapor: insignificante

Pressão de vapor: insignificante

Densidade (a 20 °C): 3,5 g/cm³

Hidrossolubilidade:

  (a 20 °C)

1650 (CaOH) g/L

9.2. Outras informações

100Conteúdo de matérias sólidas:

SECÇÃO 10: Estabilidade e reatividade

10.1. Reatividade

Reage violentamente em contacto com a água.

10.2. Estabilidade química
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Manter ao abrigo da humidade.

10.3. Possibilidade de reações perigosas

 Reacções exotérmicas com: Ácido.

 Manter ao abrigo da humidade.

10.4. Condições a evitar

Substâncias a evitar: Água. Ácido.

10.5. Materiais incompatíveis

SECÇÃO 11: Informação toxicológica

11.1. Informações sobre os efeitos toxicológicos

Toxicocinética, metabolismo e distribuição

Não existe informação disponível.

Toxicidade aguda

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

Não existe informação disponível.

Nome químicoN.º CAS

FonteEspéciesDoseVia de exposição Método

37247-91-9 Calcium magnesium oxide

ratDL50 >2000 

mg/kg
OECD 425via oral

Provoca irritação ocular grave.

Corrosão/irritação cutânea: Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são 

preenchidos.

Irritação ou corrosão

Efeitos sensibilizantes

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

Efeitos cancerígenos, mutagénicos e tóxicos para a reprodução

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) - exposição única

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) - exposição repetida

Perigo de aspiração

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

Não existe informação disponível.

Efeitos específicos em ensaios em animais

SECÇÃO 12: Informação ecológica

12.1. Toxicidade

Não existe informação disponível.
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N.º CAS Nome químico

[h] | [d]Toxicidade aquática Dose FonteEspécies Método

Calcium magnesium oxide37247-91-9

Toxicidade aguda para 

peixes
96 h (Calciumdihydroxi

d)

CL50 50,6 

mg/l

Toxicidade aguda para 

algas
72 h (Calciumdihydroxi

d)

CE50r 184,7 

mg/l

Toxicidade aguda para 

crustáceos
48 h (Calciumdihydroxi

d)

EC50 49,1 

mg/l

12.2. Persistência e degradabilidade

Não existe informação disponível.

12.3. Potencial de bioacumulação

Não existe informação disponível.

insignificante

12.4. Mobilidade no solo

12.5. Resultados da avaliação PBT e mPmB

As substâncias presentes na mistura não cumprem os critérios PBT/mPmB nos termos do REACH, Anexo 

XIII.

SECÇÃO 13: Considerações relativas à eliminação

13.1. Métodos de tratamento de resíduos

Eliminação

Eliminar de acordo com as disposições legais.  A atribuição de códigos de resíduos/classificação de resíduos 

específicos do ramo e do processo deve ocorrer de acordo com o CER (Catálogo Europeu de Resíduos).

Embalagem: As embalagens completamente vazias podem ser encaminhadas para reutilização.

Eliminação das embalagens contaminadas

SECÇÃO 14: Informações relativas ao transporte

Transporte terrestre (ADR/RID)

O produto não é um produto perigoso, segundo as normas de 

transportes aplicáveis.

14.2. Designação oficial de 

transporte da ONU:

Transporte fluvial (ADN)

14.2. Designação oficial de 

transporte da ONU:

O produto não é um produto perigoso, segundo as normas de 

transportes aplicáveis.

Transporte marítimo (IMDG)

O produto não é um produto perigoso, segundo as normas de 

transportes aplicáveis.

14.2. Designação oficial de 

transporte da ONU:

Transporte aéreo (ICAO-TI/IATA-DGR)

O produto não é um produto perigoso, segundo as normas de 

transportes aplicáveis.

14.2. Designação oficial de 

transporte da ONU:

14.5. Perigos para o ambiente

nãoPERIGOSO PARA O AMBIENTE: 

SECÇÃO 15: Informação sobre regulamentação

15.1. Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e 

ambiente
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Informação regulatória nacional

1 - ligeiramente perigoso para a águaClasse de perigo para a água (D):

15.2. Avaliação da segurança química

Não foram realizadas avaliações de segurança química para substâncias contidas nesta mistura.

SECÇÃO 16: Outras informações

H315 Provoca irritação cutânea.

H318 Provoca lesões oculares graves.

H319 Provoca irritação ocular grave.

Texto integral das frases H e EUH (Número e texto completo)

As informações desta ficha de dados técnicos são baseadas nos melhores conhecimentos sobre o produto 

na data de redacção da mesma. As informações devem ser um ponto de referência para o manuseamento 

seguro do produto mencionado neste folheto informativo sobre segurança, relativamente ao seu 

armazenamento, processamento, transporte e eliminação. As indicações não são aplicáveis a outros 

produtos. Em caso de o produto ser misturado ou preparado com outros materiais, as indicações constantes 

neste folheto informativo sobre segurança não são automaticamente transferíveis para o novo material.

Outras informações

(Todos os dados referentes aos ingredientes nocivos foram retirados da versão mais recente da folha de dados 

de segurança correspondente do subempreiteiro.)
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