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SEZIONE 1: identificazione della sostanza/miscela e della societa/impresa

1.1. Identificatore del prodotto
BLANCO DeepClean Stainless Steel

_Art.-Nr. 526 306

1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

Utilizzazione della sostanza/della miscela

Prodotti per la pulizia e il lavaggio

Usi non raccomandati

Non ci sono informazioni disponibili.

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Produttore

Ditta:

Indirizzo:

Citta:

Telefono:

E-Mail:

Internet:

Dipartimento responsabile:

Fornitore

Ditta:

Indirizzo:

Citta:

Telefono:

E-Mail:
1.4. Numero telefonico di
emergenza:

PMS Thomin GmbH
Meckesheimer Str. 7/1
D-74939 Zuzenhausen

+49(0)6226-789330 Telefax: +49(0)6226-7893399

info@pms-thomin.de

www.pms-thomin.de

Frau Baschleben-Thomin
+49(0)6226-7893366
heike.baschleben-thomin@pms-thomin.de
wahrend der Arbeitszeit erreichbar

BLANCO GmbH + Co KG
Flehinger Str. 59
D-75038 Oberderdingen
+49 (0)7045 44-81419
service@blanco.de

Giftnotrufnummer: +49(0)160-92250872 (24 h erreichbar)

SEZIONE 2: identificazione dei pericoli

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

Regolamento (CE) n. 1272/2008
Categorie di pericolo:
Lesioni oculari gravi/irritazione oc
Indicazioni di pericolo:
Provoca grave irritazione oculare.

2.2. Elementi dell'etichetta
Regolamento (CE) n. 1272/2008
Avvertenza: Attenzione

Pittogrammi:

Indicazioni di pericolo

ulare: Eye Irrit. 2

H319 Provoca grave irritazione oculare.
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Consigli di prudenza
P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o I'etichetta
del prodotto.
P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi
minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se & agevole farlo. Continuare a sciacquare.
2.3. Altri pericoli
Le sostanze contenute nella miscela non rispondono ai criteri per I'individuazione delle sostanze PBT e vPvB
secondo I'allegato XlII del Regolamento REACH.
SEZIONE 3: composizione/informazioni sugli ingredienti
3.2. Miscele
Componenti pericolosi
N. CAS Nome chimico Quantita
N. CE [N. indice [N. REACH
Classificazione-GHS
64741-65-7 nafta (petrolio), frazioni pesanti di alchilazione; nafta modificata con basso punto di ebollizione 15-<20%
265-067-2 | [01-2119472146-39
Flam. Lig. 3, Asp. Tox. 1, Aquatic Chronic 4; H226 H304 H413
68439-50-9 Alcohols, C12-14 (even numbered), ethoxylated (>5 - <15 EQO) 1-<5%
932-106-6 | |
Acute Tox. 4, Eye Dam. 1, Aquatic Chronic 3; H302 H318 H412
1336-21-6 ammoniaca <1 %
215-647-6 |OO7-OO1-O1-2 |01-2119488876-14
Skin Corr. 1B, STOT SE 3, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 2; H314 H335 H400 H411

Testo delle frasi H e EUH: vedi alla sezione 16.

Ulteriori dati
contrassegno delle sostanze contenute conformemente alla disposizione UE n. 648/2004:
15-30% idrocarburi alifatici ,5-15% Sapone, < 5% idrocarburi aromatici, tensioattivi non ionici.

SEZIONE 4: misure di primo soccorso

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

Informazioni generali
Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati.

In seguito ad inalazione
Provvedere all' apporto di aria fresca. In caso di malesseri persistenti consultare un medico.

In seguito a contatto con la pelle
Contatto con la cute: Acqua e sapone. In caso d'irritazione cutanea consultare un dermatologo.

In seguito a contatto con gli occhi
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un

medico.

In seguito ad ingestione
NON provocare il vomito. Consultare immediatamente il medico.

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Nessun dato disponibile

4.3. Indicazione dell'eventuale necessita di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali
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Trattamento sintomatico.

SEZIONE 5: misure antincendio

5.1. Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione idonei
Irrorazione con acqua / Schiuma / Biossido di carbonio (anidride carbonica) (CO2) / Estinguente a secco /
Estintore a polvere
Coordinare le misure di sicurezza per lo spegnimento delle fiamme nell'ambiente.

Mezzi di estinzione non idonei
Pieno getto d'acqua.

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela
In caso di incendio possono svilupparsi:
Sostanze gassose/vapori, novico.
Sostanze gassose/vapori, irritante.

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi
In caso d' incendio: Utilizzare una maschera protettiva ermetica.

Ulteriori dati
Per proteggere le persone e raffreddare i contenitori in un'area di pericolo utilizzare acqua a diffusione.

SEZIONE 6: misure in caso di rilascio accidentale

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza
Utilizzare indumenti prottetivi individuali. Provvedere ad una sufficiente aerazione.

6.2. Precauzioni ambientali
Raccogliere separatamente I'acqua di spegnimento se contaminata.
Non far defluire nel suolo/sottosuolo.
Non disperdere nelle fognature o nelle falde acquifere.
Impedire la diffusione (p.es. con barriere galleggianti).

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica
Raccogliere meccanicamente. Pulire con materiale assorbente (p.es. pezza, vello).

6.4. Riferimento ad altre sezioni
Protezione individuale: vedi sezione 8
Manipolazione in sicurezza: vedi sezione 7

SEZIONE 7: manipolazione e immagazzinamento

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

Indicazioni per la sicurezza d'impiego
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.
Non mangiare, né bere, né fumare durante I'impiego.

Indicazioni contro incendi ed esplosioni
Non sono necessarie misure speciali.

Ulteriori dati
Osservare le istruzioni per I'uso sull'etichetta.

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilita

Requisiti degli ambienti e dei contenitori di stoccaggio
Conservare soltanto nel contenitore originale in luogo fresco e ben ventilato.

SEZIONE 8: controllo dell'esposizione/protezione individuale
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8.1. Parametri di controllo

VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE (D. Igs. 81/08 o ACGIH o direttiva 91/322/CEE della

Commissione)

N. CAS Nome dell'agente chimico ppm mg/m?3 fib/cm? Categoria Provenzienza
1344-28-1 (OLD) Ossido di alluminio - 10 8 ore ACGIH-2002
7664-41-7 Ammoniaca anidra 20 14 8 ore D.lgs.81/08
50 36| Breve termine D.lgs.81/08
102-71-6 Triethanolamine 5 TWA (8 h) ACGIH-2020

8.2. Controlli dell'esposizione

Controlli tecnici idonei
Provvedere ad una sufficiente aerazione.

Se maneggiato a contenitore aperto si devono possibilmente utilizzare dispositivi per I'aspirazione locale.

Se I'aspirazione locale risulta impossibile o insufficiente, si dovrebbe garantire possibilmente
ventilazione della zona di lavoro.

Misure generali di protezione ed igiene

una buona

Tenere lontana/e/ol/i da: prodotti alimentari mangimi Lavare le mani prima delle pause e alla fine della

lavorazione. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.

Protezioni per occhi/volto

Protezione degli occhi: non necessario.
Protezione delle mani

Protezione per le mani: non necessario.
Protezione della pelle

Protezione per il corpo: non necessario.
Protezione respiratoria

Se usato correttamente e in condizioni normali non € necessario un respiratore.

Controllo dell'esposizione ambientale
Non disperdere il prodotto indistintamente nell'ambiente.

SEZIONE 9: proprieta fisiche e chimiche

9.1. Informazioni sulle proprieta fisiche e chimiche fondamentali

Stato fisico: Pasta

Colore: bianco/a

Odore: caratteristico/a

Valore pH (a 20 °C): 9
Cambiamenti in stato fisico

Punto di fusione: -80 °C
Punto di ebollizione iniziale e intervallo di 110 °C
ebollizione:

Punto di scorrimento: trascurabile

trascurabile

Infiammabilita
Solido: non inflammabile
Gas: trascurabile

Proprieta’ esplosive
non Esplosivo/a.
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Inferiore Limiti di esplosivita: trascurabile
Superiore Limiti di esplosivita: trascurabile
Temperatura di accensione: trascurabile
Temperatura di autoaccensione
Solido: trascurabile
Gas: trascurabile
Temperatura di decomposizione: trascurabile

Proprieta’ comburenti (ossidanti)
trascurabile

Pressione vapore: 2,3 hPa
(a20°C)

Pressione vapore: trascurabile

Densita: trascurabile

Densita apparente: trascurabile

Idrosolubilita: lievemente solubile

Solubilita in altri solventi
non determinato

Coefficiente di ripartizione: trascurabile
Viscosita / dinamico: trascurabile
Viscosita / cinematica: trascurabile
Tempo di scorrimento: trascurabile
Densita di vapore: trascurabile
Velocita di evaporazione: trascurabile
Test di separazione di solventi: trascurabile
Solvente: trascurabile

9.2. Altre informazioni

Contenuto dei corpi solidi: trascurabile

SEZIONE 10: stabilita e reattivita

10.1. Reattivita
Alle condizioni di immagazzinaggio, impiego e di temperatura raccomandate, il prodotto & chimicamente
stabile.

10.2. Stabilita chimica

Alle condizioni di immagazzinaggio, impiego e di temperatura raccomandate, il prodotto & chimicamente
stabile.

10.3. Possibilita di reazioni pericolose

Nessuna reazione pericolosa se correttamente manipolato e utilizzato.

10.4. Condizioni da evitare
Proteggere da: gelo.

10.5. Materiali incompatibili
Non ci sono informazioni disponibili.

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi
Alle condizioni di immagazzinaggio, impiego e di temperatura raccomandate, il prodotto & chimicamente
stabile.
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SEZIONE 11: informazioni tossicologiche
11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici
Tossicita acuta
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
N. CAS Nome chimico
Via di esposizione Dosi Specie Fonte Metodo
68439-50-9  |Alcohols, C12-14 (even numbered), ethoxylated (>5 - <15 EQ)
orale ATE 500
mg/kg
Irritazione e corrosivita
Provoca grave irritazione oculare.
Corrosionel/irritazione cutanea: Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
Effetti sensibilizzanti
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
Effetti cancerogeni, mutageni, tossici per la riproduzione
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
Tossicita specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione singola
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
Tossicita specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione ripetuta
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
Pericolo in caso di aspirazione
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
SEZIONE 12: informazioni ecologiche
12.1. Tossicita
Secondo quanto noto in questo momento, non sono da aspettarsi effetti ecologici negativi.
N. CAS Nome chimico
Tossicita in acqua Dosi [ ] | [0]]Specie Fonte Metodo
1336-21-6 ammoniaca
Tossicita acuta per i CL50 0,53 96 h|Onchorhynchus
pesci mg/| mykiss
Tossicita acuta per le EC50 24 mg/l 48 h|Daphnia magna
crustacea

12.2. Persistenza e degradabilita
| tensioattivi contenuti in questo miscela sono conformi ai criteri di biodegradabilita stabiliti del regolamento
(CE) n. 648/2004 relativo ai detergenti. Tutti i dati di supporto sono tenuti a disposizione delle autorita
competenti degli Stati membri e saranno forniti, su loro esplicita richiesta o su richiesta di un produttore del
formulato, alle suddette autorita.

N. CAS Nome chimico

Metodo |Va|ore | d |Fonte

Valutazione

68439-50-9 Alcohols, C12-14 (even numbered), ethoxylated (>5 - <15 EO)

OECD 301 B [> 60 % | 28 |msps

Facilmente biodegradabile (secondo i criteri OCSE).

12.3. Potenziale di bioaccumulo
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Non c'é indizio di potenziale di accumulo biologico.
Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua
N. CAS Nome chimico Log Pow
64741-65-7 nafta (petrolio), frazioni pesanti di alchilazione; nafta modificata con basso punto di ebollizione 6,7-7,2
1336-21-6 ammoniaca -1,38

12.4. Mobilita nel suolo
Nessun dato disponibile

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

Le sostanze contenute nella miscela non rispondono ai criteri per I'individuazione delle sostanze PBT e vPvB
secondo l'allegato XIllI del Regolamento REACH.

12.6. Altri effetti avversi
Non ci sono informazioni disponibili.

Ulteriori dati
Non disperdere nell'ambiente.

SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

Informazioni sull'eliminazione

Smaltimento adatto/Prodotto: La determinazione dei codici/delle denominazioni dei rifiuti deve secondo il
CER deve essere effettuata in maniera specifica a seconda dei settori e dei processi.

Smaltimento degli imballi contaminati e detergenti raccomandati
Imballaggio: Imballaggio completamente svuotati possono essere destinati al riciclaggio.

SEZIONE 14: informazioni sul trasporto

Trasporto stradale (ADR/RID)
14.1. Numero ONU:
14.2. Nome di spedizione dell'ONU:
14.3. Classi di pericolo connesso al

trasporto:
14.4. Gruppo di imballaggio:

Trasporto fluviale (ADN)
14.1. Numero ONU:
14.2. Nome di spedizione dell'ONU:
14.3. Classi di pericolo connesso al

trasporto:
14.4. Gruppo di imballaggio:

Trasporto per nave (IMDG)
14.1. Numero ONU:
14.2. Nome di spedizione dell'ONU:
14.3. Classi di pericolo connesso al

trasporto:
14.4. Gruppo di imballaggio:

Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto.
Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto.
Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto.

Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto.

Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto.
Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto.
Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto.

Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto.

Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto.
Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto.
Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto.

Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto.
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Trasporto aereo (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. Numero ONU: Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto.
14.2. Nome di spedizione dell'ONU: Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto.
14.3. Classi di pericolo connesso al Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto.
trasporto:

14.4. Gruppo di imballaggio: Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto.

14.5. Pericoli per I'ambiente

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE: no
14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori
Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto.
14.7. Trasporto di rinfuse secondo Il'allegato Il di MARPOL ed il codice IBC
Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto.

SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione

15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la
miscela

Regolamentazione UE
Limitazioni all'impiego (REACH, allegato XVII):
Iscrizione 28: nafta (petrolio), frazioni pesanti di alchilazione; nafta modificata con basso punto di ebollizione
Indicazioni con riferimento alla Non soggetto alla direttiva 2012/18/UE (SEVESO llI)
direttiva 2012/18/UE (SEVESO llI):
Ulteriori dati
Scheda di dati di sicurezza secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Regolamentazione nazionale

Limiti al lavore: Rispettare i limiti all'impiego secondo la direttiva 94/33/CE relativa alla
protezione dei giovani sul lavoro.
Classe di pericolo per le acque (D): 2 - inquinante per l'acqua

15.2. Valutazione della sicurezza chimica

Per questa sostanza non é stata effettuata la valutazione di sicurrezza.

SEZIONE 16: altre informazioni

Abbreviazioni ed acronimi
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road )
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service
LC50: Lethal concentration, 50%
LD50: Lethal dose, 50%

Testo delle frasi H e EUH (hnumero e testo completo)

H226 Liquido e vapori infiammabili.
H302 Nocivo se ingerito.
H304 Pud essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
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H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
H318 Provoca gravi lesioni oculari.
H319 Provoca grave irritazione oculare.
H335 Puo irritare le vie respiratorie.
H400 Molto tossico per gli organismi acquatici.
H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
H413 Pud essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

(Tutti i dati relativi agli ingredienti pericolosi sono stati rispettivamente ricavati dall 'ultima versione del foglio dati di
sicurezza del subfornitore.)
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